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3. ROTAN

Bombas de engrenagens

ROTAN® bombas de carretos internos fornecem condicdes para movimentar liquidos até muito alta viscosida-
de, garantem caudal sem pulsacao e pressoes de descarga até 16/25 bar de construcao modular facilmente se
repara sem desmontar da tubagem, bidirecional de construcao em ferro, aco ou aco inox 316, tem a opcao de
acoplamento magnético, para proteger o meio ambiente de derrames de liquidos nocivos.

Bombas de carretos internos

Autoferrantes
Caudal sem pulsacoes
Reversivel

Fabricadas em ferro fundido, aco carbono e aco inox 316 L, permitem o
funcionamento com uma ampla gama de produtos.

Disponiveis tambéem com transmissao magnética para bombagem de
produtos perigosos ou em que a garantia de estanquicidade da bomba
seja necessaria.

D) Ny e
Bombas de engrenagem de arrasto magneéetico

A combinacao da fiabilidade do desenho das engrenagens externas e a seguranca
do arrasto magnético tornam uma opgao segura para processos que necessitam
de uma grande precisao com fluidos complicados.

Caracteristicas:
Pressao diferencial maxima 18 bar.
Pressao de entrada maxima 45 bar.
Temperatura maxima 200 °C.

Aplicacoes: dosagem de reagentes, de tintas, pulverizagao de fitossanitarios,
lubrificagao, construcao de fabricas piloto e controle térmico.

Material construcao do corpo da bomba: inoxidavel, Hastelloy, titanio e PPS.
Material construcao de engrenagens: PPS, PEEK ou carbono.
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Bombas rotativas lobulares

Packo,.

AVERDER COMPANY

As bombas lobulares da Jabsco By Packo estao desenhadas para todas as
aplicacoes fundamentalmente de higiene.

Sao facilmente lavaveis e esterilizadas, suas principais aplicagcdes sao de
trasfega e doseamento de produtos viscosos como maioneses, chocolates
e concentrados de frutas.

Os caudais chegam até 125 m3/h. e as pressoes até 15 bar.

Seérie HP & UL : bomba sanitaria modular. Para qualquer trasfega do produto
alimentar.

Série 55: ultra higiénica, para aplicagoes biotecnoldgicas ou farmacéuticas.
Certificacoes FDA e EHEDG.

JABSCO

Bombas de impulsor flexivel

Caudal de 10 I/min a 500 I/min, pressao até 5 bar. Corpos inoxidaveis,
bronze, resinas époxi e fenolicas. Impulsor de neoprene, nitrilo, EPDM o
Viton©. Um principio inventado pelos fundadores da Jabsco ha mais de 65
anos. Autoferrante, sem pulsacdes ou deterioracao de solidos (até 18 mm.).
Manutencao facil e de baixo custo para a industria geral.

Bombas de palhetas

3 modelos 30, 50 € 100 L/min, pressao ate 10 metros. Motores 12 ou 24V DC
com uma gama completa de acessorios.
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Bombas rotativas lobulares Industriais

Bombas especialmente desenhadas para a trasfega de lamas digeridas ou floculadas em processos de tratamento
de efluentes industriais e urbanos. Usadas também em lamas oleosas e residuos petroliferos, residuos de animais

ou vegetais e em instalacdes de producao de energia por Biomassa.

Rotores em varios tipos de elastomeros (FKM, SBR, NBR, EPDM, ETFE). Ismaksan possui também uma linha de
trituradores e destrocadores usados tanto na proteccao de bombas como no destrocamento de madeiras, cordas
e residuos fibrosos.

Auto-ferrantes
Caudal sem pulsacdes
Reversivel




