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Wilden Wilden e Almatec

Bombas Pneumáticas 

Em 1955, Jim Wilden inventou as bombas de acionamento pneumático de duplo diafragma com a marca 
Wilden Pumps. São as mais versáteis do mercado. Com um desenho de engenharia em constante actualização 
é a solução com menor consumo energético para trasfega de liquido.

Características

• Caudais e pressões variáveis.
• Auto-ferrantes.
• Possibilidade de funcionar em vazio
• Sem empanques nem partes rotativas.
• Passagem de sólidos sem danifi car a bomba.
• Versões com relação 3:1 e 2:1 permitem obter pressões de descarga até 21 bar.

A grande variedade de materiais em que pode ser fabricada habilita o funcionamento com quase todos os pro-
dutos e aplicações, tornando este tipo de bomba uma das mais versáteis do mercado.

Plásticos especiais para aplicações especiais:

 • Bombas em plástico e aço inox 316L com certificação ATEX.

 • Bombas em plástico para pressões elevadas e alimentação de filtros-prensa. 

é a solução com menor consumo energético para trasfega de liquido.

O modelo Pro-Flo SHIFT da Wilden é um sistema de distribução de ar de qualidade superior. Possuí um des-
enho inovador, de controlo de ar que otimiza automaticamente o consumo do mesmo. 

€ Maior rendimento 
graças à poupança 
de ar por ciclo da 
bombagem

Menor custo de 
manutenção ao 
diminuir o stresse 
dos diafragmas

SIMPLES
Sem necessidade de dispositivos eletrónicos

Capacidade submersível

Maiores caudais, menor consumo

Capacidade submersível

SEGURO

Maiores caudais, menor consumo

EFICIENTE

O veio ProFlo Shift evita o 
sobreenchimento das câmaras, 
otimizando a economia de ar 
para maior efi ciência

Válvula de ar de pistão
garante o inicio do ciclo, 
evitando a posição 
intermédiaOrifício de escape de grandes dimensões, 

ajuda a evitar o congelamento

Bombas Pneumáticas Sanitárias
 

Bombas pneumáticas de duplo diafragma, série FDA
São bombas sanitárias construídas em materiais não tóxicos e certificados pela 
FDA. Disponíveis em Atex. Tamanho de ½’’ até 3”. 
Aplicações: transferência de produtos líquidos, semi-viscosos e viscosos, como 
cobertura de chocolate, puré, molho, ketchup, champô, etc…

Bombas em AISI 316L polidas, série HS
Bombas higiénicas, que se destacam pela sua fácil limpeza.  São desmontáveis e 
aptas para CIP/SIP. Tamanhos: 1’’ a 3”. Passagem de sólidos até 75 mm. 

Aplicações: produtos sensíveis, lácteos, farmacêuticos, e qualquer processo 
onde seja necessária uma higiene perfeita. EHEDG. 

Bombas de alta pressão 3:1 polidas, serie H
Pressões até 17 bar, em 2’’ e 3’’, para caudais até 17 m3/h

Aplicações: excelente para produtos viscosos e abrasivos, ou em pressões 
elevadas, com  perda mínima do produto.

Bombas Pneumáticas de Duplo Diafragma

Bombas pneumáticas de duplo diafragma com uma moderna tecnologia de controlo preciso do sistema de 
distribuição do ar, PERSWING®, de elevada efi ciência e baixa manutenção. Proteção contra funcionamento a 
seco, excelente capacidade de aspiração, fácil arranque, sem empanques ou partes rotativas em contacto com 
o produto e permitindo a passagem de sólidos.

Série MM
Versão Sanitária/Alimentar
Fabricadas em 3 tamanhos 

de 1/2” a 1 1/2” 

Série Biocor
Versão Sanitária/Alimentar

Fabricadas em 2 tamanhos de
DN20 a DN32

Série Futur
Versão Industrial

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 3/8”a 1 1/4”

Série E
Versão Industrial

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 1/4 “a 3”

Série AH
Versão Alta Pressão

Fabricadas de 1“ a 1 1/2” e 
pressões até 16 bar

Série Chemicor
Versão Industrial/Alimentar

Fabricadas em tamanhos 
diferentes de 3/4 “ a 2”diferentes de 3/4 “ a 2”

Redução até 60% 
de consumo de ar


